Techrider - Bad Punchline 2017

Bezeichnung Mikro/DI Dyn. Prozessor Effekte

1 Bass Drum Mikro Gate+Komp.

2 Getriggerte Bass Drum vorhanden

3 Snare Mikro Gate+Komp.

4 Tom 1 Mikro Gate+Komp.

5 Tom 2 Mikro Gate+Komp.

6 Tom 3 Mikro Gate+Komp.

7 Hi Hat Mikro

8 Overhead links Mikro

9 Overhead rechts Mikro

10 Bass Amp vorhanden

11 Gitarren Amp vorhanden

12 Sequenzer links vorhanden

13 Sequenzer rechts vorhanden

14 Vocal Main vorhanden Kompressor Delay+Hall
15 Vocal Drums vorhanden Kompressor Delay+Hall

Buhnenaufbau

g = 7 : assamp m. d. Pos.: Gitarrenamp :
Drumset mit den Positionen:
—_—_— 10. Bassamp DI

1. Bass Drum

3. Snare
4 Tom1
5 Tom2
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7. Hilat Hier bendtigen wir drei Schukosteckad.

8. Overhead links fiir Gita_rrenamp, Bassamp und
9. Overhead rechts Rackunit.

Rack m. d. Pos.
11. Git. Amp

12 Seq. links

13. Seq. rechts
14. Vocal Main
15. Vocal Drums

-

Hier bendtigen wir eine Schukosteckdose fiir 2
Upstreamnebelmaschinen mit a3 1200W. Die
Steckdose sollte mit 16A extra abgesichert
sein.




