CONGORDD technik-rider 8
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SIDERACK
- PCM 70, SPX 990, REV 7 0.4.

- Front EQ / Monitor EQs: 31 Band (BSS, Klark 0.4.)
- 4 Kanile Gate

- Ausreichend dimensionierte PA adéquat der Raum und
PublikumsgriiBe (ca. dBA Spitze am FOH)
- Ab 500 Personen bitte Mixerstand auf 0,20m (2xZm)

- b Kanéle Compressor

BACKSTAGE Wichtig!
Der Technik-Rider ist Vertragsgegenstand.
- Bx warme Mahlzeiten (ink. | vegetarisch) Die angegebenen Mikrofone und Geréte sind als

Richtlinien zu verstehen.

- Getrédnke: Softdrinks, Bier, Wasser

- B Schiafplatze, Frihstiick, etc. nach Absprache Bei evtl. Riickfragen bitte Christian kontaktieren!
Christian (Tontechniker): 0176 312 74 381
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CONGORDD technik-rider 8

MIXERKONSOLE

- 24 Kanéle
- 4 Subgruppen

- 4 Pre AUX

- 2 Post AUX (besser 3)

- min. 3 parametrische Filter pro Kanal

MONITORE

-1.Weg  Guitar (1 Wedge)

-2.Weg  Front Vocal (2 Wedges)

-3.Weg  Bass (I Wedge)
-4 Weg  Drums (2 Wedges)

KANALBELEGUNG

Channel Instrument Mikro / 1D Insert
0l Bassdrum Audix DB o.4. bate
1y Snaredrum Top SM a7 Comp
03 Snaredrum Bottom | SM a7 Comp
04 HiHat Condenser
05 Tom | Shure ASBD o.4. bate
06 Tom 2 Shure ASBD o.4. bate
07 Tom 3 Shure ASBD o.4. hate
08 Tom 4 Shure ASED o.4. bate
03 Overhead Condenser
0 Overhead Condenser
| Rass DI Comp
2 Bass AKG D17 o.4.

13 Guitar | SM a7
4 Guitar 2 SM a7
[a Voc | SM a8
6 Voc 2 SM a8
[7 FX Return

3 FX Return

19 FX Return

il FX Return

/| PC/ L 0l /L
77 PC /R Dl /R
23 CO /L

24 CO/R
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