Pay Pandora Techrider

Monitor 4
In-Ear-Monitoring

. Bassamp mit DI-Output
Gitarrenamp 4x12

Monitor 2
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Technische Anforderungen Pay Pandora

- BihnengréBe mindestens 6x4m

- Ausreichende Beleuchtung

- PA + 4x Gesangsmikros

- Nebelmaschine nach Mdéglichkeit

- 3x Monitore

- 1x In-Ear-Monitoring fiir den Schlagzeuger
- 2x Gitarrenmikrofone

In-Ear-Monitoring

Mitgebracht wird ein Rack mit einem Soundcraft UI16 und zwei In-Ear-Sendern.
Das Rack steht beim Schlagzeuger. Alle In-Ear-Monitorsignale gehen zum Schlagzeuger und von dort aus auf die Sender fiir Gitarrist und Bassist,
wenn diese optional In-Ear-Monitoring benutzen méchten. Dies hdngt von der GrdBe der Blhne ab und wird vor Ort entschieden.

Mitgebracht werden:

- Tama Drumset

- Basedrum

- Snare

- 1x Hangetom

- 2x Standtom

- 2x Crash

- 2x Ride

- 1x Hihat
- Fender Bassverstarker

- DI-Output vorhanden
- Blackstar HT60 Stage

- 4x12” Gitarrenbox
- VOX Nighttrain 60H

- 2x12” Gitarrenbox
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