Gesang:

Lead-Gitarre:

Rhythmus-Gitarre

Bass:

Schlagzeug-
Mikros:

Stromanschliisse:

Lead-Gitarre:
1 Roland Amp,
zwel Mikros wg.
Chorus-Effekt;

JonasBrannathBand:

Biihnen - und Belegungsplan

M1 - 1 x Leadgesang (eigenes Hallgerat, XLR -Ausgang);

M2 - 1 x Background

2 x Mikrofon (ein Verstarker Roland, Mikrofone oben rechts und unten

links - notwendig wegen des Chorus-Effektes!);

2 x Mikrofon (ein Verstarker Roland, Mikrofone links und rechts -

notwendig wegen des Chorus-Effektes!);

1 x DI-Out;

1 x Snare, 1 x Bassdrum, 1x Toms, 1 x Standtom, 1x HiHat,

1x Overhead.

Lead-Gitarre (2); Lead-Sanger mit Rhythmus-Gitarre (2); Bass (2);

Schlagzeug: 6 Mikrofone

Lead-Gitarrist und
Background:
1 Gesangs-Mikrofon
2 Steckdosen

Rhytmus-Gitarre:

1 Roland Amp,
zwei Mikros wg.
Chorus-Effekt;

Bass:
1x DI-Out;
2 Steckdosen

Leadsinger und
Rhytmusgitarrist:
eigenes Hallgerit,
XLR-Out;

2 Steckdosen




