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                                                                                                                                        PRODUÇÃO TÉCNICA: Pedro Capão 
                                                                                                                                        Tel.: 21 96785-5332 

                                                                                        capaopedro@gmail.com  
EQUIPAMENTOS DE SOM 
- A potência de som, bem como a quantidade das caixas de som e os amplificadores, devem ser 
compatíveis com o local do espetáculo e a previsão de publico. 
- O sistema deve ser capaz de gerar um SPL de 110 DB a uma distancia de 30 metros do P.A e a house mix 
deve, obrigatoriamente, ser colocada na frente e ao centro do P.A (devidamente protegida por grades) 
- P.A: (D&B,MEYER SOUND,LACUSTIC,TW AUDIO,NORTON) Projetos “caseiros” de PA e Monitores Não 
serão aceitos. 
 

P.A. / MONITOR  
01 - Consoles de 48 canais 
Diggico: (SD Series / D Series) 
Digidesign: (SC 48 / Profile / D-Show) 
Midas : (Pró Series / M32 ) 
Yamaha : (PM Series / CL Series) 
OBS.: Qualquer outro console requer consulta. 
 
04 - Sistemas in-ear (Shure PSM 600 ou 700, Sennheiser IEM-300 G2)  
01 - Sub Grave 18’’ (QSC / MEYER SOUND / TW AUDIO )  
01 - Sistema de side fill stereo de KF 850 + SB 850 
 

BACKLINE / PALCO 
01 - Bateria completa GRETSCH (podendo ser: Pearl Vision, Pearl Masters, Odery  ou qualquer DW) 
04 - Estantes de prato 
02 - Estantes de caixa 
01 - Maquina de Hi-hat 
01 - Banco 
OBS: É imprescindível que todas as ferragens estejam EM BOM ESTADO. Peles da marca Remo, Evans ou 
Aquarian NOVAS ou COM POUCO USO. 
01 - Ampli de Baixo GK800RB ou Ampeg SVT com 2 4x10 ou 4x10+1x15 ou 6x10 
02 - Ampli de Guitarra (Fender Deville / Blues JR / Bassman / Twin )  
02 - Estantes de teclado ou 01 dupla  
- Toda microfonação, cabeamento e pedestais necessários para atender o rider 
 

ENERGIA ELÉTRICA AC/110 - 60Hz 

Deverá ser uma (01) de uso exclusivo do áudio e outra para luz, ambos com aterramento. Como 
trabalhamos com sistemas de monitoração de fones, som e luz ligados no mesmo gerador podem gerar 
ruído na monitoração dos músicos. Todos os equipamentos da banda trabalham em AC/110. 
 
Observações: 
- Microfones, D.I., cabos  e  pedestais,  pontos  de A/C e  monitores  devem  ser  de  uso exclusivo da 
JAMZ. 
- Havendo banda de abertura, a empresa deve fornecer material suficiente para o outro artista, não 
alterando o que estamos utilizando. 
- Nada de uso da JAMZ (backline, microfones e cabos) deve sair de suas posições dispostas no palco. 
- Qualquer dúvida ou contra-rider deve ser encaminhado para nossa produção. 



CH INSTRUMENTO MIC/ DI PEDESTAL
1 KICK D6 / BETA 52 / D112  Pequeno
2 SNARE TOP AUDIX i5 / SM 57 Pequeno
3 SNARE BOT C3000 / SM81 Pequeno
4 SNARE TOP 2 AUDIX i5 / SM 57 Pequeno
5 HI HAT Km 184 / SM 81 / C 451 Grande
6 TOM AUDIX D2 / E 604 / MD 421 Pequeno
7 F. TOM AUDIX D4 / E 604 / MD 421 Pequeno
8 OVER L C 414 / C3000 / KM 184 Grande
9 OVER R C 414 / C3000 / KM 184 Grande

10 BASS DIRECT BOX -
11 GTR 1 AUDIX i5 / SM 57 Pequeno
12 NORD L DIRECT BOX -
13 NORD R DIRECT BOX -
14 KORG L DIRECT BOX -
15 KORG R DIRECT BOX -
16 VOX KEY OM 5 / SM 58 Grande
17 VOX BASS Própio Grande
18 VOX GTR OM 5 / SM 58 Grande
19 VOX DRUM OM 5 / SM 58 Grande
20 SPARE 1 Shure wireless -
21 SPARE 2 OM 5 / SM 58 -
22 AMBIÊNCIA L SM 81 / M66 Grande
23 AMBIÊNCIA R SM 81 / M66 Grande
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INPUT LIST

SUB - BATERIA
BATERIA (PEPÊ)

        VIAS DE MONITOR
TECLADO (TIBI)
BAIXO (WILL)

GUITARRA (PAULINHO)

SIDE FILL L




