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KONTAKT:

Management und Booking: 

Lucas Schmitz
Tel.: 0157 772 141 74
Email: info@roxopolis.com 

Technik: 

Bernhard „Bender“ Düpmeier 
Tel.: 0174 33 40 944
Email: b.duepmeier@xb-technik.de

ALLGEMEINES:

Dieser Rider ist Bestandteil des Vertrages zwischen dem Veranstalter und Roxopolis. Es wird um genaue 
Kenntnisnahme des folgenden Inhalts gebeten und dessen Einhaltung, um den reibungslosen Ablauf der 
Show zu garantieren. Alle durch die Bühnenanweisungen entstandenen Kosten trägt der Veranstalter. 
Bei Änderungen oder Abweichungen bitten wir ausdrücklich diese im Vorfeld mit uns abzusprechen, 
um eine adäquate Lösung für eine optimale Veranstaltung zu finden.  

PERSONAL: 

Vor und während der Veranstaltung wird ein, mit der Anlage und den Geräten vertrauter, Techniker 
vorausgesetzt. 

BÜHNE:

Die Bühne sollte eine Mindestgröße von 6x4 Meter nicht unterschreiten und eine Mindesthöhe von 0,8 Meter 
haben. Die lichte Höhe der Bühne sollte mindestens 3 Meter betragen. 

STROM:

Auf der Bühne wird an den, im Stageplan, markierten Stellen jeweils eine dreifach- Steckdose benötigt, um 
die Backline mit Strom zu versorgen. 
Dieser Stromkreis sollte 230V haben und mit 16A abgesichert sein. 
Bitte für die Backline nur Tonstrom verwenden. 
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BACKLINE:

Roxopolis reisen, wenn nicht anders besprochen, mit kompletter eigener Backline an. Falls der Bedarf nach 
Backlinesharing besteht muss das ebenfalls vorher mit der Band abgeklärt werden. 

PA: 

Die PA sollte dem Veranstaltungsort entsprechend dimensioniert sein und deshalb in der Lage sein, 
115dB(A) am FOH wiederzugeben. Bevorzugt werden hier Line Array von Herstellern wie L'acoustics, d&b, 
Martin Audio usw. . 
Konventionelle Systeme á d&b C4/C7 etc. sind ebenfalls akzeptabel.
Die Anlage muss bei Ankunft des Technikers fertig aufgebaut, funktionstüchtig und korrekt time aligned, 
sowie rausch- und brummfrei sein. 
Diverse Selbstbauanlagen sowie Geräte von den Marken Behringer, the Tbone, Fame etc. sind 
unerwünscht. 

FOH: 

Roxopolis reist mit eigenem FOH-Techniker. 
Der FOH-Platz wird von dem Veranstalter gestellt und sollte mittig vor der Bühne, akustisch günstig und mit 
Blickmöglichkeit zur Bühne stehen. 
Der FOH-Platz muss zu jeder Zeit bewacht und bei Veranstaltungen im Außenbereich wetterfest sein. 

Benötigt wird: 

- Analog
24 mono Kanäle, 4 Band Parametrische EQs, 6x Send, 4x stereo Return, 4 Gruppen
Midas Venice/Heritage, Crest X, Yamaha PM, Soundcraft GB
5x 31 Band EQ (Klark, BSS) 
2x Reverb (Yamaha SPX, Lexicon PCM) 
1x Delay mit Tap Funktion (TC Electronic)
6x Compressor davon 2x stereo (DBX, BSS) 3x Gate (Drawmer, BSS) 

oder 

- Digital 
Digico SD8/SD9, Midas Pro Serie, Yamaha QL Serie/CL Serie 
Bitte, bei digital, kurz beim Techniker melden. Danke im Voraus! 



MONITORING:

Auf der Bühne benötigt die Band drei Wege Monitoring, die genauen Positionen sind auf dem Stageplan 
erkennbar.  
Bitte auch hier professionelles Material benutzen (Martin LE Serie, d&b M4/M2, Nexo). Ab einer 
Bühnengröße von 10x12 Meter werden 3-Wege Sidefills benötigt. 
Diese, wenn nicht anders vorgesehen, in der FOH Planung bitte berücksichtigen. 
Das Monitoring wird komplett vom FOH gesteuert. 
Falls es einen Monitorplatz gibt muss ein Monitortechniker vom Veranstalter gestellt werden. 

MIKROFONIE: 

Die Mikrofonie und deren Alternativen können auch durch adäquaten Ersatz ausgetauscht werden. 

Kanal Instrument Mikrofon Alternative

1 BD in Beta 92 D6

2 BD out Beta 51

3 Snare SM57 I5

4 HH C391B e914

5 Tom 1 e904 D2

6 Tom 2 e904 D4

7 OH L C391B e914

8 OH R C391B e914

9 Bass DI BSS AR133

10 Synth BSS AR133

11 E-Guit e906 SM57

12 X

13 Voc SR SM58

14 Voc SC Beta 58

15 Voc DR SM58

16 Split VSR

17 Split VSC

18 Split VDR

19 SDP-SX Palmer Stereo DI L BSS AR133

20 SPD-SX Palmer Stereo DI R BSS AR133

21 Talkback irgendwas mit Schalter



STAGEPLAN: 


