
  
  

Technische Anweisungen (Stand: Frühjahr 2014)  

Künstler: Thilo Distelkamp 

 
Bereit zu stellen und zu Gewährleisten sind: 

 
Beschallung: 
Eine Fachgerechte für die Raumdimension konzipierte 3-Wege Beschallungsanlage und ein mit dieser Anlage 

vertrauter Techniker (gerne gesehen sind Systeme von d&b audiotechnik, Meyer Sound, L-Acoustics, Nexo oder 

vergleichbares) 

 
Bitte kein Behringer, Fame oder Eigenbau! 

 
Monitoring: 
1 Wedge auf einem Weg. mindestens. 12/2" (Gerne d&b, Martinaudio, GAE, Seeburg oder vergleichbares.  

 

Bitte kein Behringer, Fame oder Eigenbau! 

 
FoH: 
Mischpultplatz (FoH) möglichst in der Mitte des Saales auf Hörerebene/Parkettebene, nicht unter Emporen oder 

Balkon. 

 
Kein Mix neben und hinter der Bühne oder aus abgetrennten Räumen, wie z.B. Regie! 

 
Bei Openair-Veranstaltungen ist eine FoH-Überdachung und ggf. eine Publikumsabsperrung vorzusehen. 

 
Mischpult: 
Wir behalten uns vor eine eigene Digital-Konsole mitzubringen (Yamaha LS9).Hierzu ist unbedingt Kontakt mit uns 

aufzunehmen! Hierzu benötigen wir 1x1m platz am FoH, 1x230V 16A, 4 Send & 3x Return Wege vom vorhandenen 

Multicore. 

 
Konsole:  

Mindestens 16 Inputs und 6 Aux Wege Pre/Post schaltbar, parametrische Mitten (gerne Vollparametrik), 

Gerne Gesehen sind auch Digital-Pulte wie z.B. Yamaha LS9, M7CL, CL-Serie, Midas, Digico, Avid  

oder analoge Konsolen  wie z.B.   Soundcraft, Allen&Heath, Midas.Hier ist unbedingt Rücksprache mit uns zu halten! 

 

Kein Behringer, Kein Presonus! 

 

 

Siderack: 
Equalizer: Gerne gesehen sind Klark-Teknik, dbx, BSS oder vergleichbares. 

 

Effekte: TC-Electronic D-Two, Lexicon MPX500 oder vergleichbares. 

  

 

 

 

Bei  Festivals bitte unbedingt Rücksprache mit uns halten.  



  
 

 

Inputpatch 

 

Input Instrument / Source Microphone Insert Stativ 

1 Guitar Mic Sennheiser e914 Condenser Comp Small 

2 Guitar DI DI  Comp X 

3 Vocal Guest Shure SM58 Comp Tall 

4 Main Vocal Thilo Sennheiser e935 / Shure Beta58 Comp De-Esser Tall 

5 X X X X 

6 X X X X 

7 X X X X 

8 FX RET 1 R Reverb / MPX500 oder vergleichbares . . 

9 FX RET 1 L Reverb / MPX500 oder vergleichbares . . 

10 FX RET 2 R Flanger / MPX500 oder vergleichbares . . 

11 FX RET 2 L Flanger / MPX500 oder vergleichbares . . 

12 FX RET 3 R Tap Delay / TC D-TWO . . 

13 FX RET 3 L Tap Delay / TC D-TWO . . 

14 Mp3 DI -> 3,5mm Klinke . . 

15 Mp3 DI -> 3,5mm Klinke . . 

16 Talkback SM58 . . 

 

Outputpatch 

 

Output Way Speaker Insert 

1 Monitor Center min. 12/2” 31 Band EQ 

5 (optional) DELAY (optional) .  

7 Main PA Left . 31 Band EQ 

8 Main PA Right . 31 Band EQ 



  
 

 

Licht: 
min. 12x PAR64 Backtruss bunt gefiltert (blau, rot, grün, violett), 4x arri 1kw in der Fronttruss, 1x Lichttechniker 
Ansonsten bitte der Veranstaltungsgröße entsprechend!  

 
Gern gesehen sind: Floorkannen, Nebel/Hazer, Blinder, Movinglights. 

 
Sonstiges: 
Es wird 1 Stromanschluss auf der Bühne benötigt. (Position: Monitor Center) 

 
Die Bühne sollte Rückseitig mit Molton verkleidet sein.  

 

Bei Open-Air Veranstaltungen muss eine fachgerechte Überdachung der Bühne vorhanden sein. 

 
Ein mit dem Equipment vertrauter Techniker sollte vor Ort sein. Dem Techniker der Band ist uneingeschränkter 

Zugang zu allen technisch relevanten Geräten und Installationen (Endstufen, Sicherungen etc.) zu gewähren. 

 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Stageplot 

 

 

 
 

 

 



  
 

Kontakt 

 

Management: InTonNation  Christian Jungbluth christian@intonnation.de Tel. +49 152 539 268 29  
Technik: InTonNation  Tim Flauger  tim@intonnation.de Tel. +49 160 970 928 43 


