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Technical Rider / Stage Rider 
 

Instrumente 
 

 

Mikrofonierung 
 
1 Gesang Dynamisch Shure Beta 58 

2 Gitarre Dynamisch Sennheiser MD421 

3 Gitarre Dynamisch Sennheiser MD421 

4 Gitarre Dynamisch Sennheiser MD421 

5 Gitarre Leslie Kondensator - 

6 Gitarre Dynamisch Sennheiser MD421 

7 Gitarre Dynamisch Shure SM57 

8 Bass Dynamisch - 

9 Bass D.I. Box - 

10 Bassdrum Dynamisch - 

11 Snare Dynamisch  

12 Tom 1 Dynamisch  

13 Tom 2 Dynamisch  

14 Steh Tom Dynamisch  

15 Hi Hat + Cymbals Kondensator - 

16 Cymbals Kondensator - 

 

Drums Bass 

1 x Bass Drum 1 x Bass Topteil + Box 

1 x Snare Drum  

2 x Tom Tom Gitarren 

1 x Steh Tom 1 x Fender 5E3 Combo + Leslie (nicht immer) 

1 x Hi Hat 1 x Vox AC30 

3 x Cymbals + Perc. 1 x Marshall JTM 45-100 Topteil + 2 x 12“ Box (nicht immer)  

  

 1 x Fender 5E8A Combo (nicht immer) 

 1 x Marshall Plexi Topteil + 2 x 12” Box 
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Instrumentierung und Belegungsplan kann je nach Veranstaltung variieren. Der beste Weg 
um Missverständnissen und Problemen vorzubeugen ist die vorherige Rücksprache. 
 

1. Bühne 
- Bühengröße mind. 6x5 m, leicht begehbar 
- Die Bühne muss stabil, eben, wackel- und schwingungsfrei, sauber, regen- und 

tropfsicher in allen Bereichen, sowie geerdet und statisch sicher sein 
 

2. PA 
- Professionelles Beschallungssystem, der Saalgröße angepasst, Markenware, 

kein Eigenbau 
- 1 Techniker muss vor, während und nach dem Konzert zur Verfügung stehen 
- Ersatzequipment (DI Boxen, Mic Kabel etc) sollten vorhanden sein 

 
3. Saaltechnik 

- Professionelles Mischpult mit ausreichend Kanälen 
- Mikrofone lt. Belegungsplan (Absprache möglich) 
- Galgenmikrofonständer und Mikrofonständer laut Belegungsplan 
- Adäquate Verkabelung 

 
4. Monitoring 

- Mindestens 4 Wege 
- 4 Wedges entsprechend Bühnenplan 

 
5. Licht 

- Dem Raum angemessene Beleuchtung (farbig) 
- Bei Bedarf Lichttechniker 

 
Grundsätzlich gilt: 

- Keine Eigenbauten oder qualitativ schlechtes oder defektes Material 
- Die PA muss der Veranstaltungs- und Bandgröße angemessen sein 
- Die PA, das Licht und Monitoring müssen beim Eintreffen der Band spielbereit 

aufgebaut sein. 
- Die Bühne muss für den reibungslosen Aufbau und Soundcheck geräumt sein 
-  

Um Missverständnisse und Probleme im Vorfeld auszuräumen, bitte immer Rücksprache 
mit der Band halten.  
 
Michael Götz 
 
0176-63094837  info@themools.de    www.themools.de 
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Bühnenplan 
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VOX AC30 
Gitarrenverstärker 

2

  

Fender 5E8A 
Gitarrenverstärker 
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Gesang 
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Marshall Top + 
Box 
Gitarrenverstärker 
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Combo + Leslie 
Gitarrenverstärker 
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Basstopteil + Box 
Bassverstärker 
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Marshall Plexi 
Gitarrenverstärker 
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