TECHNICAL RIDER VOYAGER 1V

Riickfragen: Marcus Schinkel, 0174-9210099, info@marcus-schinkel.de
Lichttechnik: Niklas Kaupert, 0151 40765542, niklas.kaupert@web.de

Bithne
8x6 Meter reine Spielflache, nach Mdéglichkeit mit Drumriser: 3x2 Meter, sonst nach Absprache

Beschallung
Wir reisen ohne Tontechniker, daher benétigen wir nach Méglichkeit einen vor Ort.

Der Lichttechniker kommt in der Regel immer mit uns, in Ausnahmefallen wiirden wir aber auch - wenn
moglich und nétig — in Absprache auf euren Lichttechniker zuriickgreifen.

Bitte ausreichend Stative, Kabel, Zubehdr usw. stellen.

Monitoring
Insgesamt werden 5 Monitorwege benétigt: 5 x Wedgefloors, notfalls 4 x (siehe Bihnenplan),
Pultbelegung
Instrument Mikros, Kabel, Stands, 1x Stereo DI bitte stellen!
01 |Kick Beyerdynamic Opus99 o.a.
02 |Snare Beyerdynamic TG D58 o.a.
03 |Hihat Beyerdynamic MC 930 o.a.
04 |Tom (Floor) Beyerdynamic TG D58 o.a.
05 |Tom Beyerdynamic TG D58 o.a.
06 |Tom Beyerdynamic TG D58 o.a.
07 |Overhead Beyerdynamic MC 930 o.a.
08 |Overhead Beyerdynamic MC 930 o.a.
09 |Bass XLR out (DI ist im Verstarker)
10 |Keyboards links XLR out (vom Key-Submixer) in Stereo-DI li
11 |Keyboards rechts XLR out (vom Key-Submixer) in Stereo-DI re
12 [Ansagemikro Keys Normales Mikro SM58 o.a.
13 |Percussion 1 Kondensator Superniere o.a.
14 | Percussion 2 Kondensator Superniere 0.a.
15 |Gesangsmikro wird mitgebracht: Sure gIxd2 mit Receiverglxd4, XLR Out
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Voyager IV Technical Rider (Licht)

Konventionell

* 6x Fresnel (Arri 650 plus 0.4.; Anzahl je nach BlihnengroRe anzupassen)

mit Torblenden in Fronttruss
e 1x Profiler (ETC Source Four 0.3.) in Fronttruss

e 12x PAR 64 Raylight 0,5kW CP 62 (6x ungefiltert, 6x in Orange, Lee 204) in
Back-/Midtruss

* 4x asymmetrische Fluter ab 300W, gefiltert in Orange, Lee 204, an
vorderer Biihnenkante

* 2x Stroboskop (Atomic 3000 0.4.), in Mid-/Backtruss, alternativ up-stage
an hinterer Bihnenkante

e 2x Blinder (klassischer 4-Lite Blinder; alternativ: Sunstrips), in Fronttruss,
alternativ an hinterer Biihnenkante

Intelligent

* Je nach BlihnengroRe mind. 6x Moving-Head Spot (BriteQ BTX-Falcon o.3.
in entsprechender Leistungsklasse) in Backtruss

* Je nach BiihnengroBe mind. 6x Moving Head (LED-)Wash (BriteQ BT-
W91L3 Zoom 0.3. in entsprechender Leistungsklasse) in Back-/Midtruss

FOH
* MA-basiertes Lichtpult (ab 2er-Serie), z.B. dot2 XL-F

Sonstiges (wichtig fiir die Laserharfe!)

* Hazer (Martin Magnum, Smoke Factory Tour Hazer, 0.3.)

Bei Riickfragen kann jederzeit Riicksprache gehalten werden:

Niklas Kaupert 0151 40765542 niklas.kaupert@web.de




Technical Rider Voyager IV
95X monitor, 8 mics, opt.1x drum riser,1-2 Hazer fur Laserharp

DI Stereo
Keys

Laser Harp

announcement 3_0

optiMonitor. 5.1 Hazer, Monitor 1.1




