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Miricalls
TECHNICAL RIDER

Diese Buhnenanweisung soll dazu dienen, alle Beteiligten Uber die technischen
Anforderungen der Band zu informieren und somit eine erfolgreiche Veranstaltung zu
gewahrleisten.

Sollten einzelne Punkte dieser Anweisungen nicht oder nur teilweise eingehalten
werden kénnen, so bitten wir unbedingt und schnellstméglich um Riicksprache.

PA-SYSTEM

Das Beschallungssystem muss dem Raum und der zu beschallenden Flache, ausreichend
dimensioniert sein. Es sollte Uber ausreichend Headroom verfugen.

FOH

Die FoH Position sollte sich im hinteren drittel der Halle/Location befinden. Wir benétigen
ein Digitalpult mit mind. 32 Input- und 12 Output Kanéalen. Falls kein Digitalpult vorhanden
ist, bitten wir Sie um Rucksprache.

MONITOR

Far Musiker ist es entscheidend, was und wie sie sich auf der Buhne héren. Fur das InEar-
Monitoring werden 4 Stereo-Funkstrecken (Sennheiser ew IEM G4 0.4.) bendtigt.
Insgesamt werden 5 Stereo-Wege verwendet, weshalb hierfur 10 pre-Fader Kanéale
freigehalten werden mussen.

BUHNE

Wir freuen uns Uber einen Drumriser (2x2m). Die BuhnengréBe sollte mindestens 7x5m
betragen. Bei Moglichkeit kann auch ein Riser fur die Keys aufgebaut werden.

FREQUENZEN

Fir unsere Gitarren-Drahtlos-Systeme belegen wir den Frequenzbereich 2400-2483,5
MHz. Falls dieser bereits anderweitig belegt ist, bitten wir um Rucksprache.

LICHT

Eine Lichtanlage muss seitens des Veranstalters gestellt und bedient werden.
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SONSTIGE VORAUSSETZUNGEN

Alle technischen Anforderungen missen in vollem MaBe gegeben sein, bzw. vorher
abgeklart werden.

Wahrend des Soundchecks und der Stagetime muss ausreichend stilles
Mineralwasser fur jeden Musiker auf der Buhne und in den Backstageraumen
vorhanden sein.

Bei Beginn des Soundchecks mussen alle technischen Vorbereitungen getroffen
sein (Mikrofone und Stative, Kabel verlegen,...)!

Wir bendtigen einen abgetrennten Backstageraum in angemessener GroBe.

Eine warme Mahlzeit und Snacks, sowie Frichte und Getranke sollten jederzeit
vorhanden sein.

Damit wir eine optimale Show abliefern kénnen, bendtigen wir ein Wireless
Mikrofon angemessener Qualitat.
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INPUTLISTE

Instrument MIC / DI Stand Kommentar

1 Kick In Beta 91 0.a.

"""""" 2 Kckow  Betas20&  smal
"""""" 3  SnaeTop  Beta570&  smal
"""""" 4 SnaeBotom o040 cemp
"""""" s HghHat  Condemser
"""""" 6  Tomi  oet0doa  camp
"""""" 7 Tom2 6o  ocamp
"""""" 8 OweheadlL  Condenser  tal
"""""" o  OwheadR  Condenser  tal
""""" 0 sPDSXLw DI
11 SPD-SXHgh | o
""""" 12 TRACK1-PlaybackL  Di(egene)
""""" 13 TRACK2-PlayoackR  Di(eigene)

16 TRACK 5 - Click + Guide DI (eigene)
********** 7 EBass  Dieigene)
********** 18 SynthBass(Mooy DI
********** 19 EGiameL(Kemper) -
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Direct Out

20 E-Gitarre R (Kemper) -
21 AGtame | oL
N Key1-Panol | Dl (eigene)
I “ey1-PanoR Dlllgene) keine Phantomspeisung

24 Key 2 - Synth L DI (eigene) Eigenes Multicore (3m)
s Key2-SynhR | Dl (eigene)
TR Lead Vocal Miricalls wieless ol
o Backing Vocal Samu | sms8 ot
s Backing Vocal Bensch sms8 ol



InEar-Monitoring
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IEM Kanal Musiker Instrument Art
1 Miricalls Lead Vocal Stereo, Funk
2 Samu Guitar Stereo, Funk
3 Charly Drums Stereo, Kabel
4 Max Bass Stereo, Funk
5 Bensch Keys Stereo, Funk
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Kontaktdaten

Technischer Ansprechpartner
Samuel Hartel
+49 177 61 898 46

info@hartel-productions.de

Band
Miri (Miricalls)
0163 247 68 48
info@miricalls.com

Booking
Denis Karasik
0174 3877151
booking@miricalls.com

iricall
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