Sina Philipps & Band

Technical Rider

Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen
Veranstaltung zu gewahrleisten. Bitte lesen Sie die Anforderungen genau.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Sina Philipps (sina.philipps@gmail.com).

Bihne
Die BlihnengrofRRe sollte 8m Breite und 6m Tiefe nicht unterschreiten.
Auf der Bahne ist ein Drumriser (3m Breite, 2m Tiefe und ca. 40cm Héhe) vorzusehen.

Die Beleuchtung der Bilhne muss ausreichend und an den Veranstaltungsort angepasst sein.

PA-System

Das Beschallungssystem sollte ein an die Veranstaltungsflache angepasstes System sein.
Bei Eintreffen der Produktionscrew sollte es eingemessen und getestet sein.

Es sollte sich um ein namhaftes System handeln, Eigenbauten sind nicht erwiinscht.

Monitoring

Insgesamt werden 6 separate Monitorwege benétigt, 5x Floor-Monitor und 2x In-Ear.

Die In-Ear-Systeme werden selbst mitgebracht.


mailto:sina.philipps@gmail.com

Mixing / Patch

1 | Kick Shure Beta52, Beta91 o.A.
2 | Snare Shure SM57 o0.A.
3 |Tom1 Shure SM57 o0.A.
4 |Tom?2 Shure SM57 o.A.
5 | Hi-Hat Kondensator-Mikrofon
6 | OverheadlL Kondensator-Mikrofon
7 | Overhead R Kondensator-Mikrofon
8 Bass DI
9 | Keys DI-Box (eigen)
10 | Keys DI-Box (eigen)
11 | E-Guitar Shure SM57 o.A.
12 | A-Guitar DI-Box
13 | Violin AKG C411 PP (eigen)
14 | Mic Violin Stativ + Shure SM58 o.A.
15 | Mic Vocals Stativ, Shure Beta58 (eigen)
16

Aux1 | Drums In-Ear (eigen)

Aux2 | Bass Floor-Monitor

Aux3 | Keys In-Ear (eigen)

Aux4 | Guitar Floor-Monitor

Aux5 | Violin Floor-Monitor

Aux6 | Vocals Floor-Monitor
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